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119234, Москва, Ленинские го-

ры, д.1, стр.1 1.

ПРОТОКОЛ № 3/Р-ВЕС АВЗ

от « 31 » октября 2016г.

Определение характеристик растяжения пластиков

1. Заказчик ООО «РЭК» по адресу: Москва, ул.Годовикова дом 9, стр 1

2. Объект

испытаний от Пластик КЕС АВЗ

Заказчика
 

3. Элементар-
ные образцы

В количестве 7-ми штук напечатаны на ЗВ-принтере.

Маркировка образцов: КЕС АВБ. 1-7
 

 

МЫС ПОКЗЗЗТСЛИ

4. Метод АБТМ 13638 - 14

испытаний «Бгашіапі Тезг Ме[11001 Гог Тен$і1е Ргорепіез ог Р1а5[іс5».

5. Определяе- Прочность при растяжении — с;+
Модуль упругости при растяжении — Е+

Предельная деформация при растяжении — 8+
Максимальная нагрузка, выдерживаемая образцом — Р

Геометрические размеры образцов:

толщина (11)

ширина (Ь)

длина (Ь)
 

6. Условия в

помещении ис-

пытатель ной

Температура - 24°С, относительная влажность - 50%.

 

лаборатории.

7. Средства из- Машина испытательная универсальная 300$Т , зав.№ $Т-АР-002786В с датчи-

мерения ком силы №АР49425 (300 кН), сертификат о калибровке № 097605 от

28.01.2016 г.

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством тип ШЦЦ-1-250

0,01‚зав.№ ШЦЦ-ПЗ 101352
 

8. Оборудова-
ние для сбора Персональный компьютер с программным обеспечением НОКШОЫ.

   данных

9. Параметры Скорость перемещения активного захвата — 2,0 мм/мин

испытаний Температура - 24°С.
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Результаты испытаний представлены в табл.1 и на Рис. 1.
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Таблица 1

Маркировка 11, Ь, Ь, Р, 61 ЕЁ 53+, „

№" образцов мм. мм. мм. Н МПа ГПа % Характер разрушении

1 КЕС АВ$1 2,20 12,97 164,8 751 26,3 1,15 4,41 “Шереё‘юе „по центру ра"
ОЧСИ ЗОНЫ

2 КЕС АВ$2 1,98 12,97 165,1 719 28,0 1,15 4,83 “Шереё‘юе „по центру ра"
ОЧСИ ЗОНЫ

3 КЕС АВ53 2,24 12,84 165,1 845 29,4 1,31 3,69 “опере‘ёюе „по центру ра"
ОЧСИ ЗОНЫ

4 КЕС АВ$4 1,99 12,94 165,0 749 29,1 1,21 3,91 “°П°Р°ЧН°°ЗЁЁЁХУ рабочеи

5 КЕС АВ$5 1,97 12,89 164,8 743 29,2 1,35 4,01 П°“°р°ЧН°ЁЁ:ЁУ рабшей

6 КЕС АВ$6 1,99 12,84 164,8 808 31,6 1,40 4,08 “°П°Р°ЧН°°ЗЁЁЁХУ рабшей

7 КЕС АВ$7 2,05 12,88 165,1 879 33,3 1,31 4,68 “°П°Р°ЧН°°ЗЁЁЁХУ рабшей

Среднее
арифметическое 29,6 1,27 4,23

значение.

стандартное 2,3 0,10 0,42
ОТКЛОНСНИС

коэффициегт 7,7 7,81 9,98
вариации, А)           
 

Значения перемещения на рис.1 соответствуют перемещению траверсы разрывной маши-
НЬ1, ЗНЗЧСНИЯ деформации ПОЛУЧСНЬ1, ИСХОДЯ ИЗ данных ПСРСМСЩСНИЯ. ЗНЗЧСНИЯ макси-

мальной нагрузки при разрушении (Р) соответствуют значениям прочности (61) табл.1.
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Рисунок 1. Зависимость нагрузки от перемещения для образцов КЕС АВ$.1-7
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Фотогра ии элементарных о разцов КЕ Фотографии элементарных образцов

АВЗ до испытаний КЕС АВБ после испытаний

От АНО «ЦИСИС ФМТ»

Технический директор

А.В. Солопченко

«31» октября 2016 г.

Научный сотрудник

С.В. Тюрбеев

«31» октября 2016 г.


